
DATASHEET
F125-B4000

Richtbare railspot voor universele EUTRACK 3F rails 25W neutraal wit 4000K. Behuizing zwart uitgerust met Citizen ledchip met 
hoge kleurweergave CRI90 en Alanod reflector van 30° met een efficiëntie van 97%. Interne flicker free Tridonic driver, niet dimbaar. 
Levensduur 50.000u L80B20, garantie 5 jaar.

Tracklight F1 25W 4000K CRI90 zwart

Omschrijving:

IP20 IK07 30 5 JAAR 100 0,95

50.000
L80B20

JA 90 4000

A+

NEE

Referentie F125-B4000

Lm/W 100

EAN code 5420076237547

Gewicht (kg) 1,1

Power factor 0,95

IP waarde IP20

Kleurweergave CRI 90

Kleurtemperatuur (K) 4000

Lichtbundel(°) 30

IK waarde IK07

Ledchip COB1202
Ledfabrikant Citizen
Aantal LEDs 1

Werktemperatuur (°C) -20~+45

Garantie (jaar) 5

Systeem vermogen (W) 25

Driver output (V) 36

Driver output (mA) 600

Flux code 96  99  100  98  100

Lumen output (Lm) 2500

LED vermogen (W) 22,5

Frequentie (Hz) 50

Aansluitspanning (Vac) 200-240

Energie klasse A+

Dimbaar nee

UV bestendig nee
Zeewater bestendig nee

Aansluitkabel /

Kleur zwart

Afmetingen (LxBxH) 190x90x192mm

Levensduur (u) 50.000 L80B20

Kleurvastheid SDCM 4,5
Driver inbegrepen ja

Driver intern/extern intern

Flicker free ja

UGR 22

ENEC neeETIM code EC001744

Aantal op 16A C curve 34
Aantal op 16A D curve 54

Technische eigenschappen

Elektrische eigenschappen
Lichttechnische eigenschappen

Afmeting en materiaal eigenschappen

Garantie en certificatie

Aantal in bulk 15
Aantal op pallet 0
Minimum bestelaantal 1

Isolatieklasse I

Stockartikel ja
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Bezoek onze website voor alle testrapporten LM-79 / LM-80 / TM-21 en elumdat bestanden, onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
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Lumen distribution Distance curve:

Spectrum distribution Lumendrop
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Aansluitschema

Afmetingen
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