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HWD-ADV0623PCSMW HWDP adv 0,6m PS 15-23W CTS 30-40-60K MW
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Luminaire LED étanche HWDP Advanced avec power switch 15-18-20-23W et
CCT switch 3000-4000-6000K, longueur de 60cm, IP66 en polycarbonate avec
couvercle opale IK10 et clips en acier inoxydable. Equipé d'un connecteur de
connexion sans outil a 5 p6les des deux cotés et d'un cablage traversant de
5x2,5mm2. Puissance lumineuse jusqu'a 153Im/W. Equipé dun driver ENEC
SELV, sans scintillement. Idéal pour montage en ligne et des circuits
d'alimentation de secours. Fourni avec supports de plafond en acier inoxydable,
un presse-étoupes M20 pour le montage en ligne et 2 passe-cables pré-
installés. Le boitier dispose de 5 entrées pour I'entrée de cébles a travers le
| —_— " — plafond. Le driver, le cablage traversant et les connecteurs sont montés a la
base de I'unité. La plaque LED et le couvercle PC forment une seule unité, qui
protége les LED contre le contact, et une protection contre les chutes avec un
cable en acier est fournie. Version avec détecteur MicroWave avec gradation a
3 niveaux et fonction jour/nuit. Réglable avec la télécommande TM-REML1 ou le
dip-switch sur le détecteur.

HORECOEEaE
IP66 IK10 120 5ANS  usqual5: 0,95  >100.000  OUI 80 3K-4K-6K SMD2835 >28 oul
L8o
Specifications technique Propriétés photométriques
Reference HWD-ADV0623PCSMW Angle rayonnement (°) 120
EAN code 5404042513842 Temp. de couleur (K)  3K-4K-6K
ETIM code EC002892 Rendu de couleurs CRI 80
UGR >28
Specifications électrique Sallidlie 6l coulEurE <5
Puissance systeme (W) 24,2 Sortie de lumen (Lm) 3519
Puissance led (W) 23 Lm/W 153
Tension (Vac) 200-240VAC Flux code 42 71 90 93 100
Fréquence (Hz) 50/60 Puce led SMD2835
Contrdleur inclus oui Fournisseur led Hongli

Contréleur in/externe  interne Nombre de puce led 60

Driver marque BOKE Classe photobiologique RGO
Driver référence non-isolated
Dimmable Dimensions et caractéristiques du matériau
Flicker free oul Dimensions (LxixH) ~ 600x95x83mm
Power factor 0,95 Poids (kg) 106
Taux dharmonique 8% Couleur g;is RAL7042
Driver output (V) 27-63/72VDC Temp. de travail (°C)  -20~+40
Driver output (mA) 0,2-0,35A valeur IP P66
Classe d'isolation | valeur IK K10
(,\:liassedq (?n;zg\e 8 c Résistant aux UV no

sur 'Sl type B 45 Resistant a I'eau de mer no
N° sur disj. 16Atype C 75 UL94
N° sur disj. 16Atype D 113 Nombre en vrac 9
Inrusch current driver

Nombre sur palette 135

Garantie et certification Quantité minimum 1
Durée de vie (h) > 100.000 L80 Article en stock oui
Garantie (ans) 5 (hors batteries) EPA

ENEC oui
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Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!
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Lumen distributio Distance curve:
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Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!
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Schéma de cablage
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Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!
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