
FICHE TECHNIQUE
PHBPCONNECT

Le câble PHBPCONNECT permet d'appliquer une solution semi-smart via le câblage 1-10V. Avec un appareil équipé d'un 
capteur, il est alors possible de contrôler plusieurs appareils. Une câblage 1-10V doit être disponible et les appareils à 
contrôler doivent être dimmable 1-10V. Le câble PHBPCONNECT mesure 2 mètres de long et possède un connecteur 
mâle et femelle. Current source sensor 25mA. Maximum 5 à 10 appareils sur un capteur, selon la longueur du câblage.

PHBP câble inter connecteur pour capteur 2m

Description:

IP65 2 ANS

Schéma de câblage:

Référence PHBPCONNECT

EAN code 5420076257583

Poids (kg) 0,1

Valeur IP IP65

Garantie (ans) 2

Couleur noir

Dimensions (LxlxH) 2000x15x15mm

ETIM code EC002557

Diam. extérieur  (mm)

Diam. trou (mm)

Specifications technique

Dimensions et caractéristiques du matériau

Garantie et certification

Nombre en vrac 1
Nombre sur palette 0
Quantité minimum 1
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Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
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