
DATASHEET
LED module 9W 36gr dimbaar 2700K IP20 cri92

LED Module 9W 36gr 2700K IP20. Hoge kleurweergave CRI92 met 
unieke 'anti-glare' lens wat resulteert in een uniform en aangenaam 
licht. Lumenoutput 700lm. Geleverd inclusief driver. Dimbaar met 
triac dimmer fase-afsnijding.

Technische specificaties:

IP20 IK04
0,94
PF

92
CRI

2700
CCT

36
A 3

garantie

Referentie IMD029

Lm/W 77

EAN code 5420076216047

Gewicht (kg) 0,35

Power factor 0,94

IP waarde IP20

Kleurweergave CRI 92
Kleurtemperatuur (K) 2700
Verlichtingshoek (°) 36

IK waarde IK04

Ledchip COB
Ledfabrikant Cree
Aantal LEDs 1

Werktemperatuur (°C) -20~+50

Garantie (jaar) 3

Systeem vermogen (W) 9,6

Driver uitgangsspanning (V) 37
Driver uitgangsstroom (mA) 200

Flux code 93  98  100  100  39

Lumen output (Lm) 700

LED vermogen (W) 9

Frequentie (Hz) 50
Aansluitspanning (Vac) 200-240

Energie klasse A

Dimbaar triac fase-afsnijding
Chloor bestendig nee
UV bestendig nee
Zeewater bestendig nee

Aansluitkabel 0,1m
Kleur zwart

Afmetingen (LxBxH) 54x42x35mm
Levensduur L80 (6k) >36.000

Kleurvastheid SDCM <4

Driver inbegrepen ja
Driver intern/extern extern
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Lumen distribution diagram Distance curve

Spectrum distribution Lifetime
Accessoires

Optische lens voor Integra ledmodule 15grIMDL15
Optische lens voor Integra LED module 24grIMDL24
Optische lens voor Integra LED module 60grIMDL60
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